NAVOD NA MONTAZ

KRBOVE VLOZKY
CHOPOK , KAZETA, DUMBIER, MYTO, BYSTRA, EKO, ROTO, KPL

Nakolko sa jedna o naro¢nu, tepelne zat'azovanu stavbu, doporuéujeme aby instalaciu
krbovej vlozky ako aj celu stavbu krbu realizoval kvalifikovany odbornik. Vyrobca
zodpoveda len za dodany vyrobok. Preto pripominame pracovnikom realizujucim
inStalaciu, ze vSetok material pouzity k instalacii, izolacii a napojeniu musi zodpovedat’
plathym normam.

Krbové viozky moézu byt umiestnené len na miestach, kde nehrozi ziadne
nebezpecéenstvo z hladiska stavebnych podmienok, polohy stavby a pouzivania
spotrebica.

Krbova vlozka je zariadenie, ktoré pre pri svojej €innosti potrebuje trvaly prisun
Cerstvého vzduchu. Je nutné zabezpecit’ v mieste stavby po celi dobu zivotnosti
dostatoéné mnozstvo vzduchu a vhodny tlakovy spad, ktory neovplyvnia iné zariadenia
umiestnené v budove alebo miestnosti.

Krbova viozka musi byt umiestnena a obstavana tak, aby bolo mozné ¢istenie viozky,
dymovodov a komina.

Typ spotrebica, €islo modelu, technické udaje a rozmery vid’ technicky list.

Komin, vonkajsi plast’ krbovej komory, krbova komora, kanal privodu vzduchu na
spalovanie, ventilaéné a regulaéné mriezky musia vyhovovat’ technickym udajom podla
prilozeného technického listu.

Palivo: drevo, drevené brikety.

Montazne predpisy:

P O Z O R I Aby ste zabranili akémukol'vek riziku poziaru, musi byt’ tento spotrebi€ nainstalovany podla
miestnych predpisov platnych v danom odbore, vratane predpisov narodnych a eurépskych noriem
av sulade s vyhlaskou MV SR ¢&. 401/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické podmienky a poZiadavky
poziarnej bezpec€nosti pri inStalacii a prevadzkovani tepelnych spotrebicov, elektrotepelnych spotrebicov
a zariadeni Ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouzivani kominov a dymovodov a taktiez STN EN 1443
a STN 06 1219.

Preprava:

Ochrannu féliu a prepravnu paletu odstrafujte podla mozZnosti na mieste stavby pred montazou, z félie uvolnite len
ra¢ky na prenasanie.

Po odstraneni ochrannej félie vizualne skontrolujte vSetky Casti krbovej vliozky /dalej KV/, ak su na nej umiestnené
pokyny pre dal$i postup reSpektujte ich.

InStalacia krbovej viozky:

Okrem poziadaviek STN 06 1219 je pri inStalacii nutné dodrzat’:

Podklad pre stavbu krbu musi byt nehorfavy, rovny a musi odolavat zatazi. Zabezpec&te nosnost podlahy v mieste
stavby krbu v rozsahu 600 az 800 kg/m2 (podla typu diela). V mieste stavby krbu nesmie byt poloZzené podlahové
kurenie, rozvod vody, elektriny a pod.

Steny a strop, ku ktorym sa krb pristavi nesmie byt v Ziadnom pripade z horfavych materialov.

V pripade vykurovania viacerych miestnosti navzajom neprepojenych a v pripade pouZitia ventilatora
v teplovzdusnom rozvode je potrebné zabezpelit spatné prudenie vzduchu mriezkami alebo potrubim do
miestnosti v ktorej je krbova vlozka umiestnena.



V podstave vybudujte otvor pre privod konvekéného
vzduchu pod vloZku aotvor na privod vzduchu na
spalovanie spojeny ohybnou hadicou s vloZzkou. Ak je
priestor utesneny (plastové okna, dvere s tesnenim) alebo
vzduchotechnika (digestor, klimatizacia) vytvara v priestore
podtlak, je nutné pripojenie vzduchu pre spalovanie
otvorom podla velkosti spotrebi¢a, min 100 cm’z priestoru
atmosfericky  prepojeného s vonkajSim  prostredim
(neutesnené alebo &asto vetrané miestnosti). Pri priamom
pripojeni krbovej vloZky s vonkajSim prostredim na kratku
vzdialenost je nebezpelenstvo kondenzacie vodnych par
a prilisného ochladzovania ohniska, takéto pred pripojenim
doporucujeme konzultovat s odbornikom.

Po vymurovani podstavy na nu osadte KV -
posuvnou ndézkou vymedzte pozadovanu vysku (vid
obr.), rektifikaénymi skrutkami vyvazte do roviny
a zaistite polohu maticou na skrutke maticami na
posuvnej ndzke.

Pripojenie na komin:

Na pripojenie KV na komin pouzite ocelové rury a kolena s kontrolnym otvorom. V zmysle §-u 14, ods.1, pism. h,
Zakona €. 314/2001 Z.z. — o ochrane pred poziarmi je fyzicka osoba povinna zabezpecit’ odborné preskiasanie
kominov pred pripojenim spotrebi€a na komin, zmenou lokalneho spotrebi¢a paliv na ustredny alebo
etazovy zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebnych upravach na telese komina, a to
osobou s odbornou sposobilost'ou na vykonavanie preskisania kominov.

Na zaklade odborného preskuSania komina a pripojenia spotrebia vyda tato osoba ,,Potvrdenie o vykonani
preskusania kominov“, kde sa vyjadri k stavu komina a dymovodu z hladiska ich bezpe&nej a spolahlivej
prevadzky.

Po zapojeni KV na komin vykonajte kontrolné a technologické ,zahorenie®, po€as ktorého overite tesnost dymovej
cesty, funkénost sucasti (regulacia horenia, uzaver, tesnost’ dvierok...).
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- vlavo : max. otvoreny /zakurovanie/ nastavenie poZadovanej z externého prostredia alebo
- vpravo : zatvoreny polohy KV vyvedenie na podstavu.
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Obstavanie:

Krb stavajte tak, aby odstup v krbovej komore bol najmenej 100 mm od zadnej a bo¢nych stien krbovej viozky. Vo
vzniknutych medzerach prebieha konvekéné pradenie vzduchu. (vid obr. €.2)

Dodrzte dilataéné medzery 2 az 3 mm v miestach dotyku telesa krbovej viozky s plastom krbovej komory — obr. €.2
a obr.¢.3 (jedna sa o medzery po bokoch KV a jej spodnej Casti).

V prednej Casti zabezpecte dilatatnd medzeru 3 az 5 mm vo vertikdlnom smere, ktoru vyplnite sklotextiinym
tesnenim. Portélovy preklad sa vlozky nesmie dotykat (vid. obr. €.3) Pri pouZziti krycieho rdmika je mozné zvacsit
medzeru na 10 az 15 mm po celom obvode a utesnit sklotextiinym tesnenim - vid' Detail s KR.

V hornej Casti krbovej komory vytvorte prieduchy pre vystup ohriateho vzduchu, do ktorych sa umiestnia vystupové
mriezKy. Zhotovitel uréi, ktoré mriezky musia byt trvalo priechodné — neuzatvaratelné.

V pripade vacsej konstrukénej vysky krbovej komory nad krbovou vloZzkou, znizte vysSku vystupu vzduchu
prepazkou na uroven vystupnych otvorov teplého vzduchu (vid. obr. &. 1).

Podlahu pred krbom zhotovte z nehorfavého materialu (keramika, kamer a pod.) — do vzdialenosti najmenej 600
mm vpredu a 300 mm po stranach KV.

Farba pouzitd na povrchovu Upravu je ekologicka vodou rieditefna bez Skodlivych latok. Pri stavbe dbajte, aby
nedochadzalo k dlhSiemu priamemu kontaktu s agresivnymi chemickymi latkami, /Cistiace prostriedky, lepidla,
rozpustadla, krycie pasky/, ktoré by ju mohli poSkodit. Pri znecisteni krbovej vlozky podozrivou latkou ju odistite
a omyte Cistou vodou, pouzivajte krycie pasky uréené pre interiér.

Pri napojeni KV spolu s vymennikom VERTIKAL, resp. NADSTAVBA je nutné rieSenie tahovych pomerov komina
s pripojenym systémom krbova viozka — vymennik konzultovat s odbornikmi v danej oblasti — bud reviznym
technikom kominov, alebo projektantom v oblasti kominovych telies.

Pri vykonnom a nepretrzitom prevadzkovani krbu s ohladom na vysoky vykon, je potrebné zabezpedit zvlhéovanie
vzduchu v interiéri.

Pri alergickych tazkostiach uzivatelov krbov nevytvarajte niteny obeh vzduchu pomocou ventilatora. Spolahnite sa
na prudenie vzduchu prirodzenym obehom. Zabezpedte zvihéovanie vzduchu.:

Cerstva stavba krbu obsahuje v obstavani urgité mnozstvo vody (spojovacie stavebné lepidla, kachliarska hlina,
omietky a pod.). Preto je nutné nechat stavbu ,vyzriet* — vysusit: v letnom obdobi 2. az 3. tyzdne, v

zimnom 3. az 5. tyzdnov, zavisi to od toho, €i sa priestor vykuruje, odvetrava. Je vhodné nezatazovat krb kdrenim
v spomenutych €asovych lehotach, pretoze nahlym ohrevom nevysuSeného muriva hrozi naruSenie stavebnych
celkov diela.

Pred prvym zakurenim:

Skontrolujte chod pohyblivych &asti, /dveri, packy ovladania, vyberanie rostu a popolnika/.
Odstrarite pripadné dopravné poistky, nalepky zo skla a priloZzené prisluSenstvo z priestoru kureniska a popolnika.

Bezpecnostné predpisy:

Pri vystavbe krbov mozno do vzdialenosti 400 mm od vnutornych stien a dna spalovacej komory zabudovat iba
nehorfavé materialy alebo izolovat horlavé materidly tak, aby povrchova teplota izolacnej vrstvy na odvratenej
strane od spalovacej komory nebola vacsia ako 85°C. V priestore vymedzenom podla vyhlaSsky MV SR ¢&.
401/2007 Z.z. nemozno vyhotovit konStrukcie a obklady stien z horlavych materialov (trieda reakcie na oher
B,C,D,E,F podla STN EN 13501-1) a nemozno v nom ukladat horfavé materialy. Ak je podlaha vyhotovena
z horlavych materidlov, musi sa chranit ochrannou podloZkou, ktorej rozmery treba urcit’ podla vyhlasky MV SR ¢&.
401/2007Z.z..

Vzdialenost' telesa komina od stavebnych konStrukcii uruje vyrobca komina podfa triedy rekcie stavebnych
kons&trukcii na ohen. Ak jeho poZiadavku nie je mozZné splnit, vzdialenost mozno zmensit az na 10 mm, pri€om
treba tento priestor vyplnit nehorfavym a tepelne izolaénym materidlom. Ak je jeho vyhotovenie také, Ze oteplenie
vonkajSieho plasta je najviac 52 °C (viaczlozkové kominy SCHIEDEL a PRESPOR), mozno tieto konsStrukcie
a materialy umiestnit v bezprostrednej blizkosti komina.

Vyberaci otvor v komine je treba uzatvorit tesnymi dvojitymi dvierkami z nehorfavych materialov. Dymovody mozno
inStalovat' len v bezpec€nej vzdialenosti od okolitych horfavych stavebnych konstrukcii. Bezpe€na vzdialenost
spotrebicov na tuhé palivo a dymovodov od horfavych materialov je vo vSetkych smeroch stanovena na 800 mm.
Dymovod treba zostavit a upevnit tak, aby sa nahodne alebo samovolne neuvolnil. Rury, ktoré sa do seba
zasUvaju, musia byt zasunuté v smere tahu.

Dymovod pripojeny na komin s prirodzenym kominovym tahom treba pripojit najbliz8§im smerom a so stupanim
najmenej 10 % v smere prudenia spalin.

Dymovod z rur, ktory je dlh&i ako 2 000 mm treba pevne zakotvit. Ak je dymovod dlh3i ako 3 000 mm, musi byt
jeho tepelny odpor ( STN 73 0542 — Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konStrukcii a budov. Vlastnosti
materialov a konstrukcii.)najmenej taky, ako tepelny odpor plasta komina, na ktory sa dymovod pripaja.

Ak dymovod prechadza stavebnou konstrukciou, ktora obsahuje horfavé materialy, alebo je na povrchu upravena
horfavymi materialmi, treba prestup vyhotovit podfa vyhlaSky MV SR ¢&. 401/2007 Z. z..Kominy treba vyhotovit ako
viacvrstvové, s kominovou vlozkou tepelne a dilataCne oddelenou od kominového plasta a rozmerovo a tvarovo
stalou. Jednovrstvové kominy mozno vyhotovit len v obéasne uzivanych stavbach — napr. chaty a chalupy.
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Vzhlfadom k tomu, Ze teplota ohriateho vzduch je znaéna, je potrebné zabezpe it dostatocnu tepelnu stabilitu
hornej Casti krbovej komory. Toto docielime tym, Ze ju vybudujeme zo S$pecialnych izolaénych platni zn.
SKAMOTEC 225, distribuovanych firmou KOBOK. Hornu rimsu krbu, ak je zhotovena z dreva, treba tiez tepelne
izolovat Specialnym materialom. Hlinikové flexibilné hadice sluziace na rozvod teplého vzduchu do dalSich
priestorov izolujeme rohozami z mineralnych vlakien (napr. NOBASIL, ROCKWOLL, TEL-Mineralwolle...). Pozor na
prechody hadic cez horfavé stavebné konstrukcie.

NajmenSia dovolena ucinna vysSka prieduchu komina, t. j. zvisla vzdialenost od sopuchu (miesto zaustenia
dymovodu do kominového telesa) po ukonéenie komina nad strechou objektu je doporu¢ené vyrobcom podla
velkosti ohniska a podmienok kde stavba stoji. Napojenie KRVL na komin s u€innou vySkou menej ako 5 m
doporucujeme konzultovat s odbornikmi v danej oblasti — bud' reviznym technikom kominov, alebo projektantom
v oblasti kominovych telies.

Uvedenie krbovej viozky do prevadzky doporucujeme s prislusenstvom tak ako je
dodavana od vyrobcu.

PRIKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ PODLOZKY

PRIELAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ CLONY SPOTREEICA ALEBO DYMOVODU PRI SPO U A KOZUBE S UZATVORE OHNISKOM
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Vysvetlivigy: Vysvetlivig:
1- clona éa alebo u akalité konétrukele triedy reakeie na chen B, 1 - ochranna podlofka chramdaca podlahu z materidlov triedy reakele naohe B, C,. D, E, alebo F, predjeho tepel-
C, D, E alebo F nymi iéinkami a pred ndhodne vypadnutymi éastami paliva
2 - prikladaci otvor 2 - prikladaci otvor
3 - popolnikovy otvor 3 - popolnikovi otvor



