NAVOD NA OBSLUHU

KRBOVE VLOZKY
ROTO, KPL

Pri montazi spotrebica musia byt’ dodrzané vsetky miestne predpisy, véetne predpisov,
ktoré sa tykaju narodnych a eurépskych noriem. Zakladna smernica pre Slovensko je
VYHLASKA Ministerstva vnutra Slovenskej republiky z 15. augusta 2007 o technickych
podmienkach a poziadavkach na protipoziarnu bezpeénost’ pri instalacii a prevadzkovani
palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebi¢a a zariadenia ustredného vykurovania a
pri vystavbe a pouzivani komina a dymovodu a o lehotach ich €istenia a vykonavania
kontrol /Zbierka zakonov €. 401/2007/

Palivo:

Doporuc¢enym palivom je drevo (buk, breza,...) a lisované drevené brikety. Palivové drevo by malo byt s rezidualnou
vlhkostou menej ako 20 % (dosiahnutelna pri vhodnom suseni a skladovani dreva po 2 — 3 rokoch, chraneného
pred dazdom).

Velkost polien : zalezi od velkosti ohniska KV (vid' tab).

Spotrebié ROTO|ROTO| ROTO 450 |ROTO 459 TV|ROTO 50,0 TV| KPL | KPL | KPL 400,TV
450 | 500 | (VERTIKAL)| (VODNIK) (VODNIK) | 400 | 450 | (VODNIK)

mnozstvo paliva (kg) 2,6 |28 3 3,0 34 3,5 14,0 3,0

velkost polien dizka (cm) 25 33

priemer polien obvod (cm) 20-30

Drevo zo zostatkovou vihkostou 15 % ma priblizne dvojnasobnu vyhrevnost ako drevo s obsahom vody 50%, pretoze
teplo sa spotrebovava na splynovanie vody. Vy38Si obsah vody a niZSia teplota spafovania okrem toho zapri€ifiuju
tvorbu sadzi, dechtu a tym intenzivne znecistovanie skla dvierok.

Pred prvym zakudrenim:

Preberte, skontrolujte a oboznamte sa s dokumentaciou dodanou so spotrebiom.

Skontrolujte chod pohyblivych €asti, /dveri, packa ovladania, vyberanie rostu a nadoby pod rostom /.
Nechaijte si predviest ¢innost a ovladanie spotrebi¢a od dodavatela stavby.

Pred zakdrenim na zaciatku sezény alebo po dlh§om obdobi mimo prevadzky:

Skontrolujte chod pohyblivych &asti, /dveri, packa ovladania, vyberanie rostu a nadoby pod rostom /.
Skontrolujte vizualne stav obloZenia spalovacej komory.

Skontrolujte priepustnost ciest privodu vzduchu a odvodu spalin, pripadne ich nechajte vycistit

Zakurenie:

Na papier a triesky (najvhodnejsi je podpalovag z drevitej viny) nalozte polienka v mnoZstve jednej davky podla
tabulky. Po zapaleni nechajte dvierka pootvorené, aZz pokial sa ohef naplno rozhori. Potom dvierka zatvorte
a nastavte privod vzduchu na horenie do polohy zakurovanie (vid obr.). PoCas prvého kurenia doporu¢ujeme nechat
privod vzduch po cely €as horenia v polohe zakurovanie, tak zabezpecite dostato€né nahriatie spotrebi¢a, dymovodu
a komina. Ked naloZené drevo zhorelo Uplne aZ do pahreby (nie je uz viditefny plamen), je mozZné znova prilozit. Pri
rozkurovani, predovSetkym pri pootvorenych dvierkach kontrolujte stale horenie, bez kontroly méze zostat’
spotrebié len zo zatvorenymi dverami.

Opakované kurenie:

Pred otvorenim dvier prestavte ovladanie do polohy MAX, poc¢kajte pokial sa zvysi tah komina (rozZiaria sa uhliky),
potom pomaly otvorte dvere. Dopinte palivo podla tabulky, pomaly zatvorte dvere. Ovladanie nechajte v polohe
zakurovanie po dobu ktora je potrebna na rozhorenie paliva. Po dostatoénom rozhoreni paliva mézeme ovlada¢
regulacie premiestnit do polohy prevadzka. Ked nalozené drevo zhorelo uUplne az do pahreby (nie je uz viditelny
plamen), je mozné znova prilozit’ alebo prestavit ovladanie do polohy dohorenie.
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Ukonéené kurenie:

Poloha stop je uzavrety privod vzduchu do spotrebi€a. Pouziva sa po dohoreni v ohnisku, zabrariuje prudeniu
vzduchu cez spotrebi¢ a komin, tato poloha mdze spbsobit az vyhasnutia ohfia. Jej nastavenie poéas horenia
sposobi silné znecistenie skiel, kondenzaciu a koncentraciu spalin vo vlozke, dymovode a komine, méze sa
poskodit’ spotrebi€¢ a dymové cesty.

Rozsah polohy ovladaca sluzi na korekcie horenia vyplyvajuce z paliva, vySky komina, poveternostnych podmienok
a pod. vyuzivajte len rozsah jednotlivych krokov podla obrazka!

¢ Krb méze obsluhovat’ len dospela osoba. Pri otvarani dvierok KV pouzivajte ochrannu rukavicu!
e Sklo dvierok a kovové ¢asti KV pocas prevadzky dosahuju vysoku teplotu (cca 500 °C) a vyzaruje
zna¢né mnozstvo tepla. Pozor na nebezpecenstvo popalenia, najma u malych deti!

¢ Pouzivajte len doporuéené paliva!

o Nikdy neprikladajte vel'a paliva, aby nedochadzalo k neziadicemu prehrievaniu spotrebica!

e Spotrebi¢ sa nesmie pouzivat’ na spalovanie odpadkov!

e Kvapalné palivda a horlavé tekutiny kazdého druhu (benzin, olej atd.) sa na rozkurovanie
a kurenie nesmu pouzivat’ — nebezpecenstvo vybuchu!

o Cerstvé, impregnované, nalakované, naglejované atd. ako aj kartény, odpady z plastov,
kuchynské odpadky, brikety zo starého papiera atd. nesmu byt spalované v krbovej vlozke.
Nedovolené spalovanie dreva potiahnutého umelymi hmotami alebo nalakovaného dreva méze v
spojeni s kondenzatom (zostatkova vihkost’ v dreve!) viest’ k tvorbe kyselin, ktoré mézu poskodit’
plechové casti!

e Spotrebi¢ pouzivajte vyhradne so zatvorenymi dverami, otvarajte len na nevyhnutnu dobu pri
prikladani a rozkurovani!

¢ Ohen v krbe nikdy nezhasinajte pomocou vody!

e Krb nesmie byt v prevadzke za okolnosti veducich k vzniku poziaru alebo vybuchu horlavych
plynov a par — napr. pri lepeni podlahovych krytin, inikoch plynu a pod

e Do vzdialenosti 800 mm pred krbom neumiestiiovat’ horfavé predmety a material.

¢ Nechajte spotrebi¢ pravidelne kontrolovat’ a Cistit’' v sulade s Vyhlaskou MVSR 401/2007!



¢ Regulaciou horenia, mnozstvom paliva a velkost'ou polien mozno nastavit' krbovua vlozku aj pre
iné vykony ako priemerny tepelny vykon. Nedoporucujeme vykon znizovat' pod dve tretiny
menovitého vykonu, pri malom ohni sa ohnisko dostatoéne nenahreje, zanas$aju sa skla
a kondenzuju spaliny v dymovodoch. Pri zvySovani vykonu hrozi poskodenie krbovej viozky.

e Tvorba dymu a jeho usadenin je nutny désledok procesu spalovania. Vznikaju predovsetkym pri
nizkej teplote horenia a slabom tahu komina. Tieto podmienky su temer vzdy pri rozkurovani,
usadeniny sa z vyplne vlozky a ciastoéne aj zo skla stratia pri nahriati systému a prevadzke za
podmienok doporuéenych v tomto navode. Vyplh vlozky oSetrovanie a ¢istenie nevyzaduje, sklo je
mozné ocistit’ podla state ,udrzba“. Mierne zanesenie skla po dlhS§om kureni nie je dovodom na
reklamaciu ¢innosti viozky!

o Cast’ vyrabanych krbovych vloziek je u vyrobcu kontrolovana nielen vizualne a rozmerovo, ale aj
pripojenim na komin a horenim. Takéto vlozky sa odliSuju len stopami po horeni v ohnisku atoto
nie je znakom pouzivanej KRVL!

o Pri teplotach v exteriéri nad 10°C znizuje komin svoj t'ahovy uc¢inok. M6ze nastat’ unik spalin do
vykurovaného priestoru pri otvoreni dvierok KV.

o VSetky dodato¢né upravy spotrebi¢a konzultujte s vyrobcom!

¢ Pouzivajte len nahradné diely schvalené vyrobcom!

¢ Po udalostiach ktoré moézu poskodit’ spotrebi¢ /napr. poziar v komine/ nechajte skontrovat’
spotrebi¢ kominarskej firme alebo vyrobcovi.

Spotrebi€ je uréeny na kratkodobu prevadzku. Deklarované technické parametre ma spotrebic pri
spaleni predpisaného paliva za 1 hodinu, pri inom nastaveni horenia sa mozu lisit’.

Tipy na predizenie éasu horenia a hospodarnu prevadzku:

Pri dostatoénom mnozstve uhlikov v pahrebe /po tretom a viac prilozeni/ mozno prikladanie pre-
rusit na dobu az 1 hodina, steny ohniska a pahreba teplotu udrzia. Po priloZzeni sa ohefh znovu
rozhori. Znizi sa tym spotreba paliva a nebude dochadzat k zvySovaniu menovitého vykonu
dodavaného do objektu.

Zakurovanie zhora — na dno ohniska polozte polena v mnoZstve jednej davky podla tabulky , na ne
zvrchu podpalac a triesky, dalej postupujte podla bodu zakurovanie. Triesky pri preharani padaju
medzi polena a zapaluju ich odhora. Takéto rozhorenie trva dihsie, su CistejSie odchadzajluce spaliny
a menej usadenin v ohnisku.

Zakurovanie v zhordenych podmienkach /napr. vysoka vonkajsia teplota, spotrebi¢ s vymennikom/
pouzite tensSie polena ako zvyc€ajne!

Vyberanie popola:

Popol z ohniska pri opakovanom kureni rozhrnte do stran, aby ste uvolnili otvory na privod vzduchu na
rosSte, o umozni spravne prudenie vzduchu na spalovanie. Podla potreby, /va¢sinou 1x za tyzderi/
vyberte popol z ohniska lopatkou a skontrolujte nadobu na privod vzduchu na horenie pod
roStom, odstrante popol v nej a okolo nej napadany. Boc¢né otvory na nadobe musia byt volné!

Popol ukladajte vychladnuty do nehorfavych nadob. Je mozné ho pouzit ako hnojivo. Da sa pouzit aj
ako ekologicky Cistiaci prostriedok na sklo KV.

Rady pre pripad nespravnej funkcie:
NEDOSTATOK JEHO ODSTRANENIE
Pri otvoreni dvierok dymi Skontrolujte privod vzduchu — poloha klapky, chod vzduchotechniky
/digestor/ v miestnosti
Skontrolujte mriezku privodu externého vzduchu, zatvorenie dvierok na komine
Daijte skontrolovat tesnost dymovodov, komina
Otvorte viac klapku privodu vzduchu
Slabo kuri, oheni tlie, zhasina | Vydcistite priestor nadoby na privod vzduchu na horenie
Prikladajte viac paliva — doporu¢ené mnozstvo podfa tabulky
Pouzivajte suchsie drevo
Sklo sa velmi rychlo zanaSa | Prikladajte viac paliva - doporu¢ené mnozstvo
Otvorte viac klapku privodu

POZNAMKA: Prevadzka krbu do znaénej miery zavisi od momentainych atmosférickych podmienok. Doporuéuje
sa urCita opatrnost pri velkom vetre (priliSny tah) — hrozi prehriatie krbu, alebo za hmly a nizkeho
atmosférického tlaku (maly t'ah) — nedokonalé horenie, moznost Unikov dymu do interiéru pri otvorenych
dvierkach.



Doélezité upozornenie !!!

Z hladiska spravnej a bezpecnej manipulacie s krbom a krbovou vioZkou je nutné :
Dodrziavat’ navod na obsluhu !

Udrzba:

6.1 Krbova viozka je kvalitny vyrobok, po€as jej normalnej prevadzky nevznikaju poruchy.

6.2 Ziaruvzdorné sklo &istite pri Fahkom nanose utretim _textiliami alebo papierom, vZdy pri vychladnutom skle. Pri
silnejSom znedisteni naneste Specialny Cistiaci prostriedok na textiliu alebo hubku a podla navodu na pouzitie
Cistiaceho prostriedku sklo vyycistite. NenanaSajte Cistiaci prostriedok priamo na sklo, pri opakovanom zatekani
Cistiaceho prostriedku medzi sklo a ram dveri hrozi po ¢ase prasknutie skla. Na vyc€istenie skla mozno pouzit' aj
popol z ohniska, nie je potom pri zakureni zapach Cistiaceho prostriedku.

6.3 Pravidelne vyprazdnovat nadobku na popol. VySka popola v nadobe nesmie dosiahnut otvory na bocnych
stenach nadobky na popol, cez ktoré sa privadza primarny vzduch na horenie popod rost.

6.4 Po kazdej vykurovacej sezone je potrebné krbovu viozku, vymennik, dymovod a komin dobre vycistit. Pri
Cisteni demontujte deflektor postupom :

6.4.1 Ak ma deflektor prepravné poistky,odstrante ich pomocou kliesti
6.4.2 Zdvihnite deflektor nahor a posunte do jednej strany.
6.4.3 Naklonte jednu stranu a spustite deflektor nadol.Zapamatajte alebo poznacte si jeho pévodnu polohu.

Nahradné diely:

Ak Ziadate nahradné diely alebo informacie, uvedte typ a vyrobné Cislo KV Zaruéného listu. V pripade
zaruénej opravy predlozte Zarucny list.

Sme radi, Ze ste venovali pozornost tomuto navodu, ¢o prispeje k spravnej a bezchybnej
prevadzke.
Prajeme Vam prijemné chvile stravené pri Vasom krbe.
KOBOK spol.sr.o



