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Technicky list /12.2024

KRBOVE KACHLE EKO 60 DP DEKOR

Vykonovy rad 60

Model: OR90 LD

Typ podla EN16510-1:2022: CM
DN160
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Zakladné prevedenie: Volitel'né prislusenstvo:
Externy privod vzduchu Sklo Reflex (SR)
Vermikulitové ohnisko drazkové &ierne (VEDRC) Sklo Modern(SM)
Sklo klasik Stavebny modul (SMO + 330 mm)
Hygienicky nezavadny lak ierny Listela modul ( LM + 80 mm )
Nerezové ovladanie - rdcka RP1A
Krbovy st6l odoberatelny - mramor (KSO)
Minimalne bezpecné vzdialenosti od horlavych materialov:
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Minimalna vzdialenost od nehorlavych stien

100

Hrabka ochrannej izolacie

50

Material ochrannej izolacie

kalcium silikat
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Rozmery v mm



0

Technicky list /12.2024

KRBOVE KACHLE EKO 60 DP DEKOR

Vykonovy rad 60

Technické udaje
1 Priemerny tepelny vykon kW 7,5
2 |Tepelny tok do priestoru kW 7,5
3 |Najmensi prevadzkovy tah Pa 12
4  |Priemerna ucéinnost % 81,1
5 |Sezénna energeticka ucinnost % 71
6 |Index energetickej ucinnosti _ 108
7 |Spotreba elektrickej energie kW/hod 0
8 |Nepretrzitd (CON) alebo preruSovana (INT) prevadzka INT
9 |Priemerna teplota spalin °c 209
10 |Spotreba paliva kg/hod 2,3
11 |Spotreba vzduchu na horenie m 3/hod 27
11 |Strata vzduchu netesnostou m 3/hod 2.8
12 |Hmotnost kg 375
13 |Priemerna koncentracia CO pri 13% O, % 0,1
14 [Hmotnostny tok tuhych spalin als 8,8
15 |CO v Vol % 02 mg/m 8 872
16 |NOXv 13 Vol % 02 mg/m * 137
17 |OGC v 13 Vol % 02 mg/m * 51
18 |Prach v 13 Vol % 02 mg/m * 27
Sirka mm 1100
24 [Najmensi zastavbovy priestor hibka mm 2900
vyska mm 1700
25 [Oznacenie komina T400
26 |Pripojenie k spolo€nému kominu no
27 [Maximélne zataZenie zariadenia kominom kg 130
28 [Komin trojvrstvovy - U€inna vyska 5 m g cm 160

Oboznamte sa a dodrzujte navod na obsluhu.

Metdda skusok: STN EN16510-1, STN EN16510-2-1
Krbova viozka spifia poziadavky: EN 16510-2-1:2022, DIN +, BImSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) &. 2015/1185 poziadavky na Ecodesign.

KOBOK si vyhradzuje pravo zmenit Gdaje a rozmery uvedené v tychto listoch. Aktualnu verziu mozno stiahnut z www.kobok.sk
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