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KRBOVA VLOZKA KAZETA 60 Vykonovy rad 60
Model: R90 LD/LD2 L/P G
Typ podla EN16510-1:2023: CMm |
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KAZETA 60 KAZETA 60
R R90 LD/LD2 R90 LD/LD2
OZMerY | 600/450-5/450 | 600/510-5/450
(L/P) (LIP)
1 A mm 600
2| F | mm 960 | 1020
3 C mm 470
4 DN |@ mm 180
5] B [ mm 450 | 510
6 \% mm 655
7] R | mm 450 KAZETA R90-5/450 P
8 FF mm
9 H mm
10 J | mm 325+(160)
1 K |@ mm 4x125
12 L | mm 125
13 M mm
14 N mm 50
15 S mm 525
16 T | mm 320 380 KAZETA R90-5/450 L
17 U mm 375

Zakladné prevedenie:

Externy privod vzduchu(EPV)
Segmentové ohnisko (SO)

Sklo klasik

Desing nerez/Cierny RP2,RP1,R, listy SM
Hygienicky nezavadny lak Cierny

Volitel'né prislusenstvo:

Kryci ramik odnimatelny (KRO)
Segmentové ohnisko ¢ierne (SOC)
Sklo Reflex (SR)

Sklo Modern(SM)

Druhy plast (DP)

Vonkajsi popolnik (VOP)

ZniZené ohnisko (Z0)

Akumulator zavesny (AZ)

Akum. prstenec obkladovy (APO)

Metoda skisok: CSN EN 16510-1 ed. 2 :2023
Krbova vlozka spifia poziadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BImSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) &. 2015/1185 poZiadavky na Ecodesign.
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KRBOVA VLOZKA KAZETA 60 Vykonovy rad 60
Minimalne bezpecné vzdialenosti od horl'avych materialov: a
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Minimalna vzdialenost od nehorlavych stien 100 mm
Hrubka ochrannej izolacie 50 mm
Material ochrannej izolacie kalcium silikat
Technické udaje:
1 [Priemerny tepelny vykon kW 6
2 |Tepelny tok do priestoru kW 6
3 [Najmensi prevadzkovy tah Pa 12
4 |Priemerna ucinnost’ % 77,6
5 |Sezénna energetickd tcinnost % 68
6 |Index energetickej ucinnosti _ 103
7 |Spotreba elektrickej energie kW/hod 0
8 [Nepretrzita (CON) alebo preruSovana (INT) prevadzka INT
9 [Priemerna teplota spalin °c 252
10 |Spotreba paliva kg/hod 2
11 |Spotreba vzduchu na horenie m *hod 18
12 |Strata vzduchu netesnostou m 3/hod 1,9
13 |Hmotnost’ kg 160
14 |CO2 % NPD
15 |Hmotnostny tok tuhych spalin als 6,4
16 |CO v 13 obj. % O2 mg/m3 1211
17 [NOX v 13 obj. % 02 mg/m 3 131
18 [OGC v 13 obj. % 02 mg/m ® 103
19 |Prach v 13 obj. % 02 mg/m 3 31
Sirka mm 955
20 | Najmensi zastavbovy priestor hibka mm 620
] vyska mm 1170
21 |Oznacenie komina T400
22 |Pripojenie k spoloénému kominu nie
23 |Maximalne zatazenie zariadenia kominom kg 130
24 |Komin trojvrstvovy - u¢inna vyska 5 m g mm 160
Charakter stavebného diela,ktorého teplovzdu$né konvekéné ano
% je KRVL sucastou akumulaéné bez konvekcie ano
26 |Konvekeéné teplovzd. prudenie (min Cisty prierez vstup) cm? 200
27 |Konvekéné teplovzd. prudenie (min Cisty prierez vystup) cm? 300
Pre teplovodny vymennik:
28|Menovity vykon do vody: kW
29|Maximalny dovoleny pretlak vody: bar
30|prietokovy odpor vody v Pa a mbar
31|objem vody v zariadeni |
Pre akumulac¢né zariadenia:
32 | Priestorovy salavy vykon: | |
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KRBOVA VLOZKA KAZETA 67 Vykonovy rad 67
Model: R90 LD/LD2 L/P G
Typ podla EN16510-1:2023: CM (8|
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KAZETA 67 KAZETA 67
Rozmery R90 LD/LD2 R90 LD/LD2
670/450-S/450 | 670/510-S/450
(L/P) (L/P)
1 A mm 670
2| F | mm 960 | 1020
3 mm 470
4 [ DN |@ mm 180
5] B [ mm 450 | 510
6 \% mm 725
7 R mm 450 KAZETA R90-S/450 P
8 FF mm
9 H mm
10 4 | mm 325+(160)
11 K |@ mm 4x125
12 L |[Zdmm 125
13 M mm
14 N mm 50
15] S mm 585
16 T mm 320 380 KAZETA R90-S/450L
17 U mm 375
Zakladné prevedenie: Volitel'né prislusenstvo:
Externy privod vzduchu(EPV) Kryci ramik odnimatelny (KRO)
Segmentové ohnisko (SO) Segmentové ohnisko ¢ierne (SOC)
Sklo klasik Sklo Reflex (SR)
Desing nerez/Cierny RP2,RP1,R, listy SM Sklo Modern(SM)
Hygienicky nezavadny lak ierny Druhy plast (DP)

Vonkajsi popolnik (VOP)

ZniZené ohnisko (Z0)
Akumulator zavesny (AZ)

Akum. prstenec obkladovy (APO)

Metoda skisok: CSN EN 16510-1 ed. 2 :2023
Krbova vlozka spifia poziadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BImSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) &. 2015/1185 poZiadavky na Ecodesign.
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KRBOVA VLOZKA KAZETA 67 Vykonovy rad 67
Minimalne bezpecné vzdialenosti od horl'avych materialov: a
(AR
- i
400 | =
400 O = !
% .l |
|
1100
1100
' T
L ! 4 4 7
600
Minimalna vzdialenost od nehorlavych stien 100 mm
Hrubka ochrannej izolacie 50 mm
Material ochrannej izolacie kalcium silikat
Technické udaje:
1 |Priemerny tepelny vykon kW 6,5
2 [Tepelny tok do priestoru kW 6,5
3 [Najmensi prevadzkovy tah Pa 12
4 |Priemerna ucinnost’ % 77,6
5 |Sezénna energetickd tcinnost % 68
6 |Index energetickej ucinnosti _ 103
7 |Spotreba elektrickej energie kW/hod 0
8 [Nepretrzita (CON) alebo preruSovana (INT) prevadzka INT
9 [Priemerna teplota spalin °c 252
10 |Spotreba paliva kg/hod 2,1
11 |Spotreba vzduchu na horenie m *hod 19,5
12 |Strata vzduchu netesnostou m 3/hod 1,8
13 |Hmotnost’ kg 185
14 |CO2 % NPD
15 |Hmotnostny tok tuhych spalin als 6,8
16 |CO v 13 obj. % O2 mg/m3 1226
17 [NOX v 13 obj. % 02 mg/m 3 131
18 [OGC v 13 obj. % 02 mg/m ® 111
19 |Prach v 13 obj. % 02 mg/m 3 32
Sirka mm 1025
20 | Najmensi zastavbovy priestor hibka mm 620
] vyska mm 1170
21 |Oznacenie komina T400
22 |Pripojenie k spoloénému kominu nie
23 |Maximalne zatazenie zariadenia kominom kg 130
24 |Komin trojvrstvovy - u¢inna vyska 5,5 m g mm 180
Charakter stavebného diela,ktorého teplovzdu$né konvekéné ano
% je KRVL sucastou akumulaéné bez konvekcie ano
26 |Konvekeéné teplovzd. prudenie (min Cisty prierez vstup) cm? 200
27 |Konvekéné teplovzd. prudenie (min Cisty prierez vystup) cm? 325
Pre teplovodny vymennik:
28|Menovity vykon do vody: kW
29|Maximalny dovoleny pretlak vody: bar
30|prietokovy odpor vody v Pa a mbar
31|objem vody v zariadeni |
Pre akumulac¢né zariadenia:
32 | Priestorovy salavy vykon: | |
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KRBOVA VLOZKA KAZETA 73

Vykonovy rad 73

Model: R90 LD/LD2 L/P
Typ podla EN16510-1:2023: CMm

KAZETA 73 KAZETA 73
Rozmery R90 LD/LD2 R90 LD/LD2
730/450-S/450 | 730/510-S/450
(L/P) (L/P)
1 A mm 730
2| F | mm 960 | 1020
3 mm 470
4 [ DN |@ mm 180
5] B [ mm 450 | 510
6 \ mm 785
7 R mm 450 KAZETA R90-5/450 P
8 FF mm
9 H mm
10 J mm 325+(160)
11 K |@ mm 4x125
12 L |[Zdmm 125
13 M mm
14 N mm 50
15 S mm 645
16 T mm 320 380
17 U mm 375

Zakladné prevedenie:

Externy privod vzduchu(EPV)
Segmentové ohnisko (SO)

Sklo klasik

Desing nerez/Cierny RP2,RP1,R, listy SM
Hygienicky nezavadny lak Cierny

Metoda skusok: CSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbova vlozka spifia poziadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BImSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) &. 2015/1185 poZiadavky na Ecodesign.
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Volitel'né prislusenstvo:

Kryci ramik odnimatelny (KRO)
Segmentové ohnisko ¢ierne (SOC)
Sklo Reflex (SR)

Sklo Modern(SM)

Druhy plast (DP)

Vonkajsi popolnik (VOP)

ZniZené ohnisko (Z0)

Akumulator zavesny (AZ)

Akum. prstenec obkladovy (APO)
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KRBOVA VLOZKA KAZETA 73 Vykonovy rad 73
Minimalne bezpecné vzdialenosti od horl'avych materialov: a
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Minimalna vzdialenost od nehorlavych stien 100 mm
Hrubka ochrannej izolacie 50 mm
Material ochrannej izolacie kalcium silikat
Technické udaje:
1 |Priemerny tepelny vykon kW 6,5
2 [Tepelny tok do priestoru kW 6,5
3 [Najmensi prevadzkovy tah Pa 12
4 |Priemerna ucinnost’ % 77,6
5 |Sezénna energetickd tcinnost % 68
6 |Index energetickej ucinnosti _ 103
7 |Spotreba elektrickej energie kW/hod 0
8 [Nepretrzita (CON) alebo preruSovana (INT) prevadzka INT
9 [Priemerna teplota spalin °c 252
10 |Spotreba paliva kg/hod 2,1
11 |Spotreba vzduchu na horenie m *hod 19,5
12 |Strata vzduchu netesnostou m 3/hod 1,8
13 |Hmotnost’ kg 195
14 |CO2 % NPD
15 |Hmotnostny tok tuhych spalin als 7,2
16 |CO v 13 obj. % O2 mg/m3 1226
17 [NOX v 13 obj. % 02 mg/m 3 131
18 [OGC v 13 obj. % 02 mg/m ® 111
19 |Prach v 13 obj. % 02 mg/m 3 32
Sirka mm 1085
20 | Najmensi zastavbovy priestor hibka mm 620
] vyska mm 1170
21 |Oznacenie komina T400
22 |Pripojenie k spoloénému kominu nie
23 |Maximalne zatazenie zariadenia kominom kg 130
24 |Komin trojvrstvovy - u€inna vyska 6 m g mm 180
Charakter stavebného diela,ktorého teplovzdu$né konvekéné ano
% je KRVL sucastou akumulaéné bez konvekcie ano
26 |Konvekeéné teplovzd. prudenie (min Cisty prierez vstup) cm? 200
27 |Konvekéné teplovzd. prudenie (min Cisty prierez vystup) cm? 325
Pre teplovodny vymennik:
28|Menovity vykon do vody: kW
29|Maximalny dovoleny pretlak vody: bar
30|prietokovy odpor vody v Pa a mbar
31|objem vody v zariadeni |
Pre akumulac¢né zariadenia:
32 | Priestorovy salavy vykon: | |
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